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(54) Title: BRUSH BLOCK FOR TRANSMITTING CURRENTS 

(54) Bezeichnung: BURSTENBLOCK ZUR UBERTRAGUNG VON STROMEN 



OS 
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55 (57) Abstract: The invention relates to a brush block (6) for transmitting currents to a slip ring (7) by means of at least one multi-wire 
slip element by means of a plurality of parallel connected multi-wire slip elements (3) that are distributed one behind the other in the 
direction of slip (9) following an imaginary curve. The brush block (6) has a multi-wire slip element support (4) with a curved inner 
wall (12) on which the multi-wire slip elements (3) are disposed in layers (AB) that overlap in scale-like fashion. 
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Erklarung gemafi Regel 4.17: 

— Erfindererklarung (Regel 4,17 Ziffer iv) nurfiir US 


Veroffentlicht: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 

Zur Erklarung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Burstenblock (6) zur Ubertragung von Stromen auf einen Schleifiring (7) mit- 
tels mindestens eines Vieldrahtschleifelements mittels einer Vielzahl von elektrisch parallel geschalteten Vieldrahtschleifelementen 
(VDSE) (3), die in Schleifrichtung (9) hintereinander und im Bogen verteilt angeordnet sind. Der Burstenblock (6) weist hierfur 
einen VDSE-Trager (4) mit einer gebogenen Innenwand (12) auf, an dem die VDSE (3) in einander sich uberlappenden und schup- 
penartigen Lagen AB angeordnet sind. 


